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 نصيرالدين طوسي دانشگاه صنعتي خواجه
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كه دال بطور  بتني انتهايي در نوار طراحي دال تخت قارچي  شكل زير ستونهاي مياني شامل سر ستون و ديوارهاي- 1

  :مطلوبست .ساده بر روي آن تكيه داده شده است

  )از اثر تغيير برش در اثر لنگر منتقله به ستون  صرفنظر نماييد( كنترل برش در اطراف يك ستون مياني - الف

  )DDM و  EFM روش به دو (ر لنگر وارده به ستون مياني تعيين مقدا- ب

  )DDM و  EFM به دو روش (  تعيين ممان منفي و مثبت در دهانه انتهاي نوار در مقاطع بحراني- ج

   انتهاييه انتقسيم لنگر به نوارهاي ستوني و مياني در ده- د

 DDMفقط توسط روش ( ؟دهيمكيه گاه خارجي قرارچه ميزان فولاد بايد در ت باشد اگر اتصال دال به ديوار گيردار - ه

 (  

f'c=30 MPa, fy=420 MPa   8    =بار زنده kN/m
2
kN/m 1.5    =بارنازك كاري     

2
 

  
kN/m 2بار زنده . كف زير از يك دال با تير تشكيل شده است- 2

  .مي باشد  mm 150و ضخامت دال  2

  :مطلوبست. ميليمتر مي باشند  300x300ميليمتر و ابعاد ستونها   300x450ابعاد تمام تيرها  

  .Aمحاسبه مقدار برش و پيچش در لبه ستون - الف

  Bتعيين مقدار لنگر خمشي منفي در مجاورت ستون انتهاي - ب

f'c=21 MPa, fy=420 MPa     
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