
 به نام خدا

  

  و خمش در دالها برش  29/03/87  پايان ترمامتحان   2طراحي سازه هاي بتن آرمه 

  .فقط استفاده از جزوه كلاسي مجاز مي باشد

  .از هر گونه استفاده از مسئله حل شده اجتناب ورزيد

  بهشتي: موفق باشيد

 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
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  :مطلوبست .با تير بين ستونها استساختمان  كفمربوط به مقابل  شكل پلان -1

  4محاسبه فولاد لازم در دال  نوار پوششي محور  -الف

  كنترل ضخامت دال بر اساس معيارهاي لازم-ب

  :ذيل مي باشد مشخصات طراحي به شرح

                          40x60) : سانتيمتر(ابعاد تيرها 

 40x40) : سانتيمتر(تونها ابعاد س

   m  3:ارتفاع طبقه 

  سانتيمتر 18: ضخامت دال

                        25) : مگا پاسكال(روزه بتن  28مقاومت 

  300) : مگا پاسكال(مقاومت تسليم فولاد 

و ديوارهاي  بار مرده حاصل از نازك كاري

  )kN/m2( 3.0: داخلي 

بار                 )kN/m2( 3.5: زنده طبقات سربار

  )kN/m( 8.0:  ) بين آكسها( ديوارهاي خارجي

kN/m 25= وزن حجمي بتن آرمه       
3  

  .استفاده نماييد EFMز روش ا: نكته

  

 و نيروي برشي   Mu= 97 kNm لنگر. ميليمتر را نشان مي دهد 220ستون كناري دال تخت با ضخامت  زيرشكل - 2

Vu=295 kN  از دال به ستون منتقل مي شود .  

  .)در صورت نياز با قفسه فولادي مناسبي اتصال فوق تقويت شود( كفايت مقاومت برشي را در دال فوق بررسي نماييد- الف

  .ميلگرد اضافي لازم را در نوار ستوني محاسبه نماييد - ب

   Mpa28: روزه بتن 28مقاومت    

  Mpa 300: مقاومت تسليم فولاد
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