
 
               ساعتدو :مدت امتحان      ٢۶/٠٩/٨٨      دابه نام خ    و برش طراحي براي خمش -١بتن  امتحان ميان ترم

  بهشتي: موفق باشيد
 فقط استفاده از جزوه كلاسي مجاز مي باشد

 

يدانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوس

شـامل وزن  ( مـرده گسـترده  بارهـاي  تحـت  ابتدا تير ساده نشان داده شده را تحت خمش و برش  -الف
توجــه نماييــد بــه دلايلــي از . نماييــد و بــار متمركــز ناشــي از زلزلــه در وســط آن كنتــرل و زنــده )تيــر

بقيـه مصـالح ميلگردهـا همـه     . براي ميلگردهاي كششي استفاده شـده اسـت   FRPميلگردهاي با جنس 
  .لادي استفو

  f'c=25 MPa مشخصات بتن  
    fy=400 MPa  Es=200000 MPaو فولاد         

ضريب كاهش مقاومت را بـراي  . كرنش نشان داده مي باشد-منحني تنشمطابق        FRPمشخصات
  .اين مصالح مثل فولاد فرض كنيد
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بـا  شـماي ذيـل    بـر طبـق  در صورت عـدم كفايـت بـراي بـرش      -ب

ــا مقاومــت تســليم     fy=320 MPaاســتفاده از بولتهــاي فــولادي ب
     .تقويت نماييد

  
  
  .توجه داشته باشيد كه مقاومت نظير برشي بايد بيشتر از مقاومت نظير خمشي باشد: راهنمايي
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